Expression

Stadionové sedadlo Expression
VLASTNOSTI SEDADLA

Stadionové sedadlo EXPRESSION reprezentuje novou generaci vyrobkl pro
sportovni stavby s pfihlédnutim k pozadavkim na pohodli divaka, dlouhou zZivotnost,
pfiznivou cenu. Jedna se o sklopné sedadlo, kde vlastni vaha sedadla zajistuje
automatické sklapéni a neobsahuje Zzadné mechanizmy nebo pruziny, které by mohly
byt poruchové.Sedadlo se vyrabi z polypropylenu vstfikovanim do formy a dopliuje
je nosna Cast z zZarové pozinkované ocelové konstrukce vyrobena na miru na
zakladé specifickych pozadavku projektu kotveni.

Pevnost a odolnost.

Sedadlo bylo projektovano pro dynamické zatiZzeni osobami o hmotnosti do 120 kg
se zahrnutim pFislusnych bezpecénostnich faktort a splfiuje naro¢na kriteria evropské
normy EN 12727:2000.

Zaruéni doba.

Sedadlo Expression je vyprojektovano a vyrobeno za pouZiti vysoce kvalitnich
materiald s pokytnutim standardni zaruky 36 mésicl s vyjimkou hrubého vandalismu,
nespravného pouziti a zasahu vyssi moci. Na stalost barev je poskytnuty zaruka 60
mésicu.

Materialova skladba pouzitého plastu byla peclivé vyvazena za ucelem

stalosti barev a tuhosti konstrukce v naroénych podminkach ultrafialového zareni
tropického podnebi. BEhem 5 leté zaruky na stalost barev dojde je k velmi mirnému
vyblednuti odstinu.

Zivotnost vyrobku je stanovena na minimalné 25 let.



Pozarni odolnost

Sedadlo bylo certifikovano v souladu s pozadavky nasledujicich norem
DIN 4102 - 1  klasifikace B1

BS 5852 clause 12 - Ignition source 0,1 and 5

EN 103501 - 1+A1 - 2010 - s reakci na ohen tfidy D

Pfipadné certifikaty budou pfedlozeny na vyzadani

Sklopny mechanizmus je bezudrzbovy po dobu zivotnosti sedadla.

Sklapéni. Proces sklapéni sedadla se zastavi ve 3/4 svislé polohy. BéZzna praxe
divackych vin, kdy divaci vstavaji, aby si nasledné sedli bez kontroly zda sedadlo je
stdle na misté byva bezpeCnostnim problémem sklopnych sedadel. Sedadlo
Expression feSi tento bezpecCnostni faktor automatickym c¢asteCnym sklopenim
nicméné dalSim tlakem lze sedadlo sklopit do pIné svislé polohy pro zajisténi
maximalniho prachodu nebo pfi Cisténi.

Bezpecnost sedadla. Peclivou konstrukci byla zcela vylou€ena rizika pfiskfipnuti
prstd nebo jinych Casti téla.

Rozméry sedadla V celkové geometrii sedadla byl zohlednén poZadavek na
zajisténi 300 mm tenké konstrukce ve zdvizené poloze pro vytvofeni maximalniho
prostoru pro priichod v fadé.

Estetické reSeni Autofi designu volili stylizaci sedadla v jemnych zaoblenych
kfivkach Zenského téla a tato stylizace se liSi od bézné praxe, kde prevladaji
robustni, spiSe muzskeé tvary.

Hodnotu vyrobku tvofi pomér vyhod k nakladim. K dosazeni naskoku pred
konkurenci nelze spoléhat pouze na vyhody, ale bylo nutno snizit naklady, které jsou
u konkurenc¢nich vyrobkl vesmeés obdobné 1/3 v Eastech z plastu, 1/3 v konstrukci
upevnéni a 1/3 v nakladech na montaz. Naklady bylo nutno snizit v jedné nebo vice
téchto Casti. Bylo nemozné nalézt zplisob jak snizit materidlovou narocnost
plastovych €asti, proto byla podstatné redukovana konstrukce kovovych Casti a
montaz pomoci pouze jedné hmozdinky znaéné sniZuje pracnost pfi instalaci.

Kovové ¢€asti a hmozdinky jsou navrzeny tak, aby pfesné spliovaly pozadavky
zakaznika

Testy a zkousky. Sedadlo Expression bylo podrobeno pfisné certifikaci v ramci
Evropského spole€enstvi a splfiuje

Cislovani sedadel dvoumistné &islovani plastovou samolepkou je standardni
provedeni, ale jiny systém muze byt zajistén, napfiklad nytovanymi hlinikovymi Stitky

Spodni ¢ast opéradla je z pIného materidlu a vyluCuje tak moznost nepfijemnych
neumyslnych stfetd nebo zaSpinéni botou od divakl ze zadnich fad.



Unikatni zakriveni opéradla je vysledkem dukladného vyzkumu pro zajisténi
rovnovahy mezi pohodlim, tuhosti a pfizplsobitelnosti pozadavku divaka.

Pohodli Peclivé voleny tvar vytvari kvalitni oporu divaka a nevyvolava koncentraci
tlakovych bodu.

Divacka Pozice Pruzné opéradlo se pfizplsobi vybrané poloze divaka a nebrani
pohybim.

Odolnost vaéi hrubému zachazeni. Konstrukéni feSeni sedadla je projektovano
tak, aby odolalo pfiméfenému chybnému nebo hrubému zachazeni. V&etné stani na
sedadle nebo vyvolani tlaku na opéradlo az do 600 kN. Pruzné opéradlo je rovnéz
odolné vic¢i vandalum, napfiklad kopancim tézkou botou nebo pokusiim neumérné
vyvijené sily ve snaze opéradlo zlomit, poskodit.

Montaz sedadel. Montazni Cety jsou vybaveny specialné konstruovanymi
montaznimi stroji a pfipravky. PéCe je vénovana ergonometrickému osazeni.
Propracovany montazni postup zaru€uje v€asné dokonceni montaze ve stanoveném
Case.

Volba barev Sedadlo Expression je nabizeno v 9 peclivé vybranych pastelovych
odstinech. Tyto barvy byly vybrany s pfihlédnutim k pozadavkum televiznich
prenosu, tonové hodnoty a stalosti barev v prostfedi venkovnich stadionu.

Prihlédnuti k zivotnimu prostredi. VeSkeré pouzité materialy jsou recyklovatelné a
konstrukce sedadla feSi minimalizaci narokd na spotfebu materialu.

Vlastnosti s doplnky a prislusenstvim

Calounéné vlozky sedaku a opéraku.
Jednoduché vlozky upevnéné pomoci ¢alounickych pfichytek zvySuji pohodli. Mohou
byt potazené latnou nebo voduvzdornou kozenkou

Jednoduché nebo zdvojené podruéky
Drzaky na napoj

Akusticka uprava sedadla

Zajistuje podobné akusické vlastnosti prazdného sedadla jako kdyZ je obsazené
divakem. Zafizeni pak disponuje stejnymi akustickymi vlastnostmi v pfipadé, kdy je
zcela vyprodano nebo kdyz ma akce spiSe komorni charakter.

Tepelné izolovany sedak
Vlozenim tepelné izolaCni vrstvy mezi sedak a kryt sedaku dochazi ke kumulaci
tepla na sedaku a zajisténi lepSiho pocitu za velmi chladného pocasi.



